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Dokumenttype Teknisk Datablad
Navn BETON STUCCO 

Beskrivelse Naturligt, kalkbaseret materiale til dekorative finish på indvendige og udvendige 
vægoverflader. Naturligt anti-skimmel og åndbart. Dette puds giver en betoneffekt 
til urban og industrielle stilarter.

Sammensætning Hydraulisk kalk, cement og udvalgte marmorpulvere.

Versioner BETON STUCCO GRÅ (STANDARD), BETON STUCCO HVID

Kornstørrelse 700 mikroner

Udseende Pulver

Farve Den grå version er grå, mens den hvide version er hvid og kan farves i enhver farve 
med Stucco's farvesystem.

Emballage 16 kg netto polyethylenbeholdere

Anvendelse Manuelt, med en stålske

Overfladetyper Indvendige og udvendige vægge
Nye Vægoverflader
Puds: ingen grunding nødvendig
Gips / Gipsplader / Medium Density: et lag QUARTZ PRIMER
Gamle vægoverflader
Puds: et lag QUARTZ PRIMER
Hurtigttørrende / Kalkmaling: børst ned og påfør et lag QUARTZ PRIMER
Poleret kalk: Slib, børst ned og påfør et lag QUARTZ PRIMER
Vaskbar maling: et lag QUARTZ PRIMER

Blanding Hæld 16 kg BETON STUCCO pulver i en balje med 5,12 liter vand og bland (For hver
1 kg pulver tilsæt 320 ml vand for at opnå den korrekte fortyndingsgrad). 
Bær en beskyttelsesmaske og briller under blandingen.

Forbrug 2.2 kg / kvm pulver

Tørretid 3 timer ved 20°C / 68°F       til berøring
36 timer ved 20°C / 68°F   under overfladen
90 dage   stabil

Påføringstemperaturer min 5 max 30°C – R.U. < 85% ca 

Lagtykkelse 1,8 – 2,3 mm for i alt 2-3 lag

VOC-Klassifikation EU-direktiv 2004/42/CE: EU-grænseværdi for dette produkt (kategori A/l – vandbaseret 
dekorativ effektbelægning): 200 g/l (2010). Produkt indeholder mindre end 1 g/l VOC.

Specifik Vægt 1.4 ± 0.2 (kg/l) 

pH efter 30 dage 12.5 ± 0.50 

Dampgennemtrængelighed SD ~ 0,04 m (DIN 52 615) 

Brandbarhed Europæisk reaktionsklasse for brand A1: ikke-brændbar, ingen bidrag til brand

Skimmelresistens ASTM D 3274 – Standard testmetode til vurdering af graden af overfladedisfiguration
af maling ved mikrobiel, svampe- og algevækst.
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Resultat: Forpanel 10/10/10 Bagpanel 10/10/10 = ingen vækst

Skrubtest ASTM D 2486-06 metode A: anvendt skrubning med fint sand + metalbørste i 
10.000 cyklusser.

Slagtest UNI EN ISO 6272-2-2006. 1 kg domningspunch blev droppet fra forskellige højder og
kun ved højden 8 cm, efterlod en 5,5 mm bule i overfladen og en lille revne dukkede op
omkring dens omkreds.

Blyantshårdhed ASTM D3363- Blyantshårdhed 5H

Shore Hårdhed Norm ASTM 2240 gennemsnit

Vedhæftning Norm UNI EN 13892-8 2004 gennemsnitsværdi = 2,0

Arbejdstid 2-3 timer i gennemsnit

Holdbarhed 24 måneder ved opbevaring efter anbefalede retningslinjer

Opbevaring I original, forseglet emballage mellem 5° - 35°C i et tørt, mørkt miljø

Sikkerhedsstandarder Irriterende. / Risiko for alvorlig øjenskade. / Irriterer huden. / Holdes ude af børns 
rækkevidde. / Undgå kontakt med øjnene. / Ved kontakt med øjnene, rens straks med 
vand uden at gnide, og konsulter en læge. / Brug passende handsker og øjen-/
ansigtsbeskyttelse. / Ved indtagelse af produktet, kontakt straks en læge og vis dåsen 
eller etiketten. Fareetiketter under direktiver 67/548/EØF og 1999/45/EF og 
efterfølgende ændringer og tilpasninger. Produktet skal transporteres, anvendes og 
opbevares efter de gældende hygiejne- og sikkerhedsstandarder.

Bortskaffelse Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende normer og regler. Beholdere skal
sendes til genbrug. Følg anvisningerne på emballagen.

Anvendelsesinstruktioner ADVARSLER
Vi anbefaler at bruge materialer fra samme produktionsbatch til samme projekt. Hvis 
du skal bruge forskellige batcher, foreslår vi at blande deres materiale sammen for at 
undgå eventuelle små variationer i farvetonen.
For at sikre korrekt brug, fortynding og anvendelse af produkterne nævnt i disse sider, 
bedes du konsultere de tilsvarende tekniske datablad.
Ved forberedelse af overfladen og anvendelse af materialerne, anbefaler vi at bruge 
passende værktøjer og personlig beskyttelsesudstyr (PPE).
Under påføring og i de følgende 72 timer, beskyt overfladerne mod pludselige 
temperaturændringer, direkte sollys og vand. Påfør ikke ved temperaturer under 8°C 
eller over 35°C. Under påføring skal du sørge for, at arbejdsområdet ikke er for fugtigt
for at undgå problemer med påføringstider.
Husk at have en stærk lys parallelt med væggen og placeret på kun den ene af de to 
sider af væggen, du arbejder på (normalt på samme side som andre lyskilder såsom 
vinduer). På denne måde giver murskeenes skygge dig mulighed for at se den 
faktiske tilstand af finishen. Af og til, under andet og tredje lag, skal lyset flyttes, så
væggen ikke tørrer for meget ud ét sted på grund af lampens varme.

PÅFØRING
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Beskyttelse af arbejdsområdet: Maskeringstape og beskyttelsesmateriale over 
fodpaneler og omkring vinduer og døre. BETON STUCCO kan påføres med en 
metaltspartel i to lag på en godt forberedt overflade (med primer), og lad det første lag 
tørre helt, før du påfører det andet. Det andet lag skal påføres ret tykt og presses, 
glattes og ridses med en spartel, børstespartel, skraber eller andre værktøjer 
afhængigt af det ønskede effekt. Det er muligt at genskabe de typiske samlingskanter, 
der stammer fra sammenføjningen af betonpaneler. Den følgende dag, på en helt tør 
overflade, slibes den manuelt eller med en maskine.

ALTERNATIV ANVENDELSESMETODE: Betonrevner
Påfør med en metaltspartel i tre lag på en godt forberedt overflade (med primer), og lad 
det første lag tørre helt, før du påfører det andet. Det andet lag skal påføres ret tykt, og 
efter cirka 30 minutter påføres et meget tyndt tredje lag, som presses og glattes ud. 
Efter et par minutter, for at opnå de typiske huller og revner i beton, placeres 
spartelbladet meget fladt mod væggen, og efter at have lavet tryk, trækkes det med 
bladet altid parallelt med væggen. Hvis timingen er rigtig, skulle der opstå en revne. 
Lad det derefter tørre lidt, og når det begynder at tørre, sprayes der lidt vand på. Med 
fladt blad mod væggen og tilfældige bevægelser, flades overfladen ud. Pas på ikke at 
lade vand dryppe ned på væggen: dråberne kan efterlade hvide mærker.

EKSTERIØRER: Til udendørs applikationer er der nogle regler, der skal overholdes, 
og nogle forholdsregler, der skal tages. Vi minder dig om, at karbonatisering, dvs. 
processen der finder sted gennem absorption af atmosfærisk CO2, fuldføres på 
overfladen i løbet af få timer, men tager flere dage at gennemføre i dybden. Det er 
derfor vigtigt, at påføringen sker med sikkerhed for fravær af kraftig regn i de følgende 
tre dage. Det frarådes også at anvende det på vægge, der ikke har mindst et lille 
tagudhæng. Gennemtrængende regn kan ødelægge finishen selv efter uger, da dyb 
karbonatisering fuldføres efter mere end en måned. Undgå blæsende dage, især ved 
høje temperaturer, samt risiko for frost i de 48 timer efter påføringen. Ved udendørs 
applikationer under varme klimaforhold anbefales det også at beskytte væggen mod 
solen med skyggenet, der er monteret på stilladset. Kalkbaserede produkter skal tørre 
langsomt for bedre at opfylde deres egenskaber.

Finish Beskyttelse Indendørs: En beskyttende behandling er valgfri i de fleste tilfælde. Det er dog
nødvendig i badeværelser, køkkener og vægge, der udsættes for stænk.
Udendørs: Denne finish, som alle kalkbaserede pudser, absorberer vand under regnvejr, 
hvilket resulterer i en midlertidig "våd effekt" på overfladen. Dog frigiver denne puds
det absorberede vand inden for få timer, hvilket gør det muligt for overfladen at tørre 
uden nogen skade eller ændring af finishen. Selvom en endelig behandling derfor er 
valgfri, er den stærkt anbefalet i områder med høje forureningsniveauer eller hvis du 
ønsker at undgå den midlertidige våde effekt, der kan opstå efter regnvejr.

Indvendigt: HYDROCALCE / MARSEILLE SÆBE / MOROCCAN OLIVENOLIE SÆBE 

Udvendigt: HYDROCALCE 

Møbler: PU1C 
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HYDROCALCE: Efter ca. 72 timer ved mindst 20°C, fortsæt med påføringen af den 
farveløse beskyttende imprægnering HYDROCALCE, specielt designet til beskyttelse
af udvendige kalkbaserede belægninger. Påføringen sker med pensel i to lag, med et
med et forbrug på ca. 100-130 g/m².
MARSEILLE SÆBE / MOROCCAN OLIVENOLIE SÆBE / PU1C: påfør efter mindst 36 
timer fra starten af påføringen til slut.

Vedligeholdelse Lidt vedligeholdelse er nødvendig, børst støv af lejlighedsvis.

Værktøjer MURSKE, BØRSTESPARTEL, SKRABERE
Rengør med vand straks efter brug

Decorative komplementer
(valgfri)

PERLEMOR / MICA / IBENHOLTPULVER / SALT&PEBER SAND

Vi har udarbejdet materialet præsenteret ovenfor efter bedste tekniske og erfaringsmæssige viden. Ikke desto mindre 
er vores forslag og anbefalinger ikke garanterede. Alt ansvar for de opnåede resultater ligger alene hos metoden og de 
betingelser, der er anvendt ved produktets anvendelse. Sådanne oplysninger udgør en gyldig støtte til at verificere 
produktets egnethed til det specifikke tilfælde. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i den nuværende 
information uden forudgående varsel.




