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Dokumenttype Teknisk Datablad
Navn MARMORINO VELVET 
Beskrivelse Naturligt, kalkbaseret materiale til dekorative finish på indvendige og udvendige 

vægflader. Naturligt skimmelhæmmende og åndbart. Det er en af de mest elegante 
kalkbaserede dekorative finish, der giver en række æstetiske muligheder. Dens let ru og 
matte finish er fløjlsblød at røre ved med det typiske chiaroscuro-udseende af fint ruskind.

Sammensætning Aldret, slækket kalk og udvalgte marmorpulvere.

Kornstørrelse 300 mikroner

Udseende Pasta

Farve Hvid, kan tones i enhver farve med kalkkompatible farvestoffer.

Emballage 24 kg netto polyethylenbeholdere
16 kg netto polyethylenbeholdere 

Anvendelse Manuelt med en stålske.

Overfladetyper Indvendige og udvendige vægge.
Ny Vægoverflade 
Puds: ingen grunding nødvendig
Gips / Gipsplader / Medium Densitet: et lag QUARTZ PRIMER
Gammel Vægoverflade 
Puds: et lag QUARTZ PRIMER
Hurtigtørrende / Kalkvask: børst af og påfør et lag QUARTZ PRIMER
Poleret Kalk: slib, børst af og påfør et lag QUARTZ PRIMER
Vaskbar Maling: et lag QUARTZ PRIMER

Blanding Klar til brug

Forbrug 2.1 kg/m2 

Tørretid 3 timer ved 20°C / 68°F      til berøring
48 timer ved 20°C / 68°F    under overfladen 
180 dage                stabil 

Anvendelsestemperaturer min 5 max 30°C – R.U. < 85% ca 

Lagtykkelse 1.4 – 1.6 mm for i alt 3 lag 

VOC-Klassifikation EU-direktiv 2004/42/CE: EU-grænseværdi for dette produkt (kat A/l – vandbaseret
dekorativ effektbelægning): 200 g/l (2010). Dette produkt indeholder mindre end 1 g/l 

Specifik Vægt 1.4 ± 0.2 (kg/l) 

pH efter 30 dage 12.5 ± 0.50 

Dampgennemtrængelighed SD ~ 0,04 m (DIN 52 615) 

Brandbarhed Europæisk klasse for reaktion på brand A1: Ikke-brændbar, ingen bidrag til brand

Skimmelresistens ASTM D 3274 – “Standard Test Method to evaluate the degree of surface 
disfigurement of paint by microbial, fungal and algae growth. 
Result: Front Panel 10/10/10   Back Panel 10/10/10 = no growth 
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Skrubtest ASTM D 2486-06 metode A: blev brugt: skrubning med fint sand + metalbørste i 
10.000 cyklusser

Slagtest UNI EN ISO 6272-2-2006. 1 kg dom-formet slag blev droppet fra forskellige højder og 
kun ved højden 8 cm, efterlod det en 5,5 mm. bule på overfladen og en lille revne 
dukkede op omkring dens omkreds.

Blyantshårdhed ASTM D3363- Blyantshårdhed 5H

Shore Hårdhed Norm ASTM 2240 gennemsnit

Vedhæftning Norm UNI EN 13892-8 2004 gennemsnit værdi = 2,0

Holdbarhed 36 måneder ved opbevaring i henhold til de anbefalede retningslinjer

Opbevaring I original, forseglet emballage mellem 5° - 35°C i et tørt, mørkt miljø

Sikkerhedsstandarder Irriterende. / Risiko for alvorlig øjenskade. / Irriterende for huden. / Opbevares 
utilgængeligt for børn. / Undgå kontakt med øjnene. / I tilfælde af kontakt med øjnene, 
skyl straks med vand uden at gnide, og kontakt en læge. / Bær passende handsker og 
øjen- / ansigtsbeskyttelse. / I tilfælde af indtagelse af produkterne, kontakt straks en læge 
og vis dåsen eller etiketten på produktet. Fare mærkning under direktiver 67/548/EØF og 
1999/45/EF og efterfølgende ændringer og justeringer. Produktet skal transporteres, 
anvendes og opbevares i henhold til gældende hygiejne- og sikkerhedsstandarder. 

Bortskaffelse Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende love og regler. Beholdere skal sendes
til genbrug. Følg anvisningerne på emballagen.

Anvendelsesinstruktioner ADVARSLER

Vi anbefaler at bruge materialer fra samme produktionsbatch til samme projekt. Hvis 
du skal bruge forskellige batches, foreslår vi at blande materialet sammen for at undgå 
eventuelle små variationer i farvetonen. For at sikre korrekt brug, fortynding og 
anvendelse af de produkter, der er nævnt på disse sider, bedes du konsultere de 
tilsvarende tekniske datablad. Ved forberedelse af overfladen og påføring af 
materialerne, anbefaler vi at bruge passende værktøj og personlige værnemidler 
(PPE). Under anvendelse og i de følgende 72 timer, beskyt overfladerne mod 
pludselige temperaturændringer, direkte sollys og vand. Anvend ikke ved temperaturer 
under 8°C eller over 35°. Sørg for, at arbejdsområdet ikke er for fugtigt for at undgå 
problemer med påføringstider. Husk at have en stærk lys parallel med væggen og 
placeret på kun en af de to sider af væggen du arbejder på (normalt på samme side 
som andre lyskilder såsom vinduer). På denne måde tillader murskens skygge dig at 
se den faktiske tilstand af finishen. Indimellem, under det andet og tredje lag, skal 
lyset flyttes, så væggen ikke tørrer for meget ud på et sted fra lampens varme.

PÅFØRING

Beskyttelse af arbejdsområdet: Maskeringstape og beskyttelsesmateriale over 
fodpaneler og omkring vinduer og døre.

Priming: Et lag QUARTZ PRIMER påføres med rulle eller pensel på en ensartet, ren
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overflade og får lov til at tørre helt (3-5 timer). Det er nødvendigt at påføre primeren på 
alle overflader med undtagelse af puds lavet af kalk og sand. Disse har en lignende 
sammensætning som MARMORINO.

Farvning: Efter åbning af beholderen med MARMORINO VELVET, fjern eventuelt vand 
på overfladen, og rør i ca. 30 sekunder med en elektrisk mixer, indtil det er 
homogeniseret. Tilsæt farvestoffet og rør, indtil farven er helt ensartet. Husk, at kalk 
mister sin viskositet, når det rystes. Hvis materialet, efter blanding, er for løst, lad det 
hvile i 6 til 8 timer før brug.

1. FØRSTE LAG: Påfør et tyndt, jævnt lag MARMORINO VELVET over hele overfladen 
med en metalske. Undgå at lave for mange riller og lad det tørre helt (6-8 timer). Det 
første lag kan være hvidt, selvom du planlægger at have en farvet finish. Hvis den 
endelige farve bliver mørk, er det bedst at fjerne malertapen omkring døre, vinduer og 
fodpaneler og genanvende den; ellers kan en stribe hvidt være synlig, når tapen endelig 
fjernes. Fjern derfor tapen og erstat den cirka 1/16” væk fra den oprindelige position af 
tapen.
2. ANDET LAG: Hvis du påfører det andet lag så jævnt som muligt med en metalske, vil 
du få lidt eller ingen mørke og lyse effekter. Men hvis du påfører det "dårligt", det vil sige 
med områder med mere materiale tæt på områder med mindre, vil du få flere mørke og 
lyse effekter, især med mørke farver. Alternativt, for at øge chamois-effekten (mørke og 
lyse områder), kan du let fugte væggene og ikke jævnt lige før påføring af det andet lag. 
Nogle områder vil forblive mere fugtige end andre, hvilket vil resultere i en overflade 
med både glatte og ru områder efter den sidste udglatningsfase. For at udføre dette lag 
skal du sørge for, at kanten af skeen altid er ren og fri for uregelmæssigheder. Kanten 
kan rengøres med P360 sandpapir. Normalt påføres det andet lag over hele overfladen 
før påføring af det tredje lag. Men på store overflader under varme, tørre forhold kan det 
være nødvendigt at have en anden person til at begynde at påføre det tredje lag, mens 
den første færdiggør det andet lag.
3. TREDJE LAG: Bør anvendes, før det andet lag er tørret helt. For at genkende 
hvornår dette er, skal du observere, at vandet på overfladen er blevet absorberet, men 
at pudset stadig ser lidt fugtigt ud. Det andet lag skal næsten have gennemført den 
svindingsproces, der typisk sker med kalkbaserede produkter. Under ideelle 
rumtemperaturer sker dette efter cirka 15 minutter, den tid det normalt tager at påføre 
det andet lag på en mellemstor væg. Det tredje lag vil blive påført over denne jævne 
overflade. Der er ikke behov for særlig omhu ved påføringen, da dette afsluttende lag 
næsten straks vil blive udjævnet med en tør SVAMP.
4. Det er svært at sige, hvor lang tid du skal vente, før du bruger SVAMPEN, fordi det 
afhænger af, hvor sugende væggen er, og hvad temperaturen er. Du vil vide, om det er 
for tidligt, fordi du vil se små kanter danne sig, når du bruger SVAMPEN. Generelt skal 
pudset være tilpas fugtigt, så du kan udjævne overfladen ved at bevæge SVAMPEN i 
modsatte svejsebevægelser flere gange. Dette vil udfylde huller og flade kanter uden at 
efterlade mærker på væggen. SVAMPEN skal fra tid til anden rengøres for 
overskydende MARMORINO, som har samlet sig på dens overflade. For at gøre dette, 
skrab forsigtigt overfladen af
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SVAMPEN på kanten af en metalspartel, og skrab derefter det 
overskydende MARMORINO ned i en beholder til genbrug senere.
5. Før det tørrer helt, skal du gå over væggen med en metal- eller plastikspartel med 
glatte, afrundede kanter. Som når du bruger SVAMPEN, vil du vide, hvornår du skal 
udføre denne fase af udjævningsprocessen ved at observere. Det er for tidligt at 
bruge plastikspartlen, hvis du efterlader små kanter i pudset, og det er for sent, når 
du ikke er i stand til at udjævne ujævnhederne fra brugen af SVAMPEN. Vær 
opmærksom på, at en stålspartel med meget lyse farver kan efterlade en grålig mark 
som et slør på overfladen. Derfor anbefales det at bruge en plastikspartel eller vores 
BIANKO titaniumspartel.
6. Spartlen skal presses næsten fladt mod væggen (med en vinkel på 25-30°) og 
bevæges i modsatte svejsebevægelser for at undgå at lave kanter. Det er en god idé 
at bruge en kraftig lyskilde parallelt med væggene, når du udjævner overfladen for at 
opdage eventuelle ujævnheder, du måtte lave, mens du bevæger spartlen over 
overfladen. Væggen er færdig, når den ser næsten blank ud, når den ses imod lyset. 
Du vil observere – især med mørkere farver – at de glateste områder ser de 
mørkeste ud.
7. Fjern al tape og beskyttelsesmateriale, før pudset er helt tørt, for at undgå flækker 
og revner langs tape-kanten. Faktisk kan tapen fjernes lige før den sidste fase, hvor 
du bruger plastikspartlen.

SPECIAL EFFEKTER
Dette alsidige materiale kan opnå flere specielle effekter:

Skyggeeffekt
Når det er helt tørt, kan finishen gives en karakteristisk farvepatina ved hjælp af vores 
vandbaserede VELATURA. Dette transparente flydende produkt kan tones i enhver 
farve, hvilket giver dig mulighed for at opnå en række effekter fra en antik patina til et 
kunstnerisk udseende med stærk visuel effekt. Det er altid en god idé at prøve farven 
af på et prøvestykke eller et mindre synligt område af væggen. Vores metallic glitter 
eller perlemorsvokse kan også bruges til at opnå skyggelignende effekter.

Damask Effekt

En Damask-effekt kan opnås ved at påføre et meget tykt andet lag af MARMORINO 
VELVET og straks derefter gå over det med en helt flad, metalspartel, altid 
bevægende i samme retning (horisontalt eller vertikalt). På denne måde dannes der 
kanter, som derefter skal trykkes let ned med en plastik- eller metalspartel, inden det 
tørrer.

Andre Effekter

Du kan bruge en metalspartel i stedet for en plastikspartel i den sidste fase af 
udjævningsprocessen for at efterlade mørke mærker på den færdige overflade. Disse 
mærker overføres fra metalspartlen til de glateste områder. Denne effekt anvendes 
mest på mørke finish. For at få finishen til at føles mere fløjlsagtig kan du let slibe
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overfladen (ikke før 48 timer efter tørring) med sandpapir P 220-360 (dette rejser 
cellulosefibrene) og derefter børste støvet af.

UDENDØRS: Ved udendørs anvendelse er der nogle regler, der skal overholdes, og 
nogle forholdsregler, der skal tages. Vi minder dig om, at karbonatiseringsprocessen, 
som sker gennem absorption af atmosfærisk CO2, er afsluttet på overfladen efter et 
par timer, men tager flere dage at fuldføre i dybden. Det er derfor vigtigt, at påføringen 
sker med sikkerhed for, at der ikke falder kraftige regnskyl de følgende tre dage. Det 
anbefales desuden ikke at anvende det på vægge, der ikke har mindst en lille 
tagudhæng. Penetrerende regn kan ødelægge finishen, selv efter flere uger, da dyb 
karbonatisering tager mere end en måned at fuldføre. Undgå blæsende dage, især ved 
høje temperaturer, samt risiko for frost i de 48 timer efter påføring. Ved udendørs 
anvendelse under varme klimaforhold anbefales det også at beskytte væggen mod 
solen med skyggeklæder hængt op på stilladset. Kalkbaserede produkter skal tørre 
langsomt for bedre at opfylde deres egenskaber.

Finish Beskyttelse
(valgfri)

INTERIØR: BESKYTTENDE VOKS / HYDROCALCE / SOFT TOUCH
 EKSTERIØR: HYDROCALCE

Et beskyttende behandling er valgfrit i de fleste tilfælde. Det er dog nødvendigt på
vægge i badeværelser, køkkener og bagvægge. På udendørs arealer er beskyttende
behandlinger kun obligatoriske i stærkt forurenede byer. 

Indendørs kan en af følgende muligheder vælges:
A) Anvend vores BESKYTTENDE VOKS, som garanterer vandtæthed og beskyttelse
mod alle typer snavs. Der findes to typer: MATT og GLANS, som øger glansen på
MARMORINO VELVET. Påfør det, fortyndet til 70-100% med vand, helst med en
sprayflaske.
B) Anvend HYDROCALCE efter ca. 72 timer ved mindst 20°C. Påfør den farveløse
beskyttende impregnering HYDROCALCE, som er specielt designet til beskyttelse af
kalkbaserede belægninger. Påføringen sker med pensel i to lag, med et forbrug på ca.
100-130 g/m².
C) SOFT TOUCH, en en-komponent vandbaseret polyurethanlak med en blød touch-
effekt, kan anvendes til at beskytte MARMORINO VELVET samtidig med at den giver
en forbedret fløjlsagtig følelse.

Udendørs 
Denne finish, som alle kalkbaserede puds, absorberer vand under regnvejr, hvilket
resulterer i en midlertidig "våd effekt" på overfladen. Dog frigiver dette puds det
absorberede vand inden for få timer, så overfladen tørrer uden skader eller ændringer af 
finishen. Selvom en afsluttende behandling derfor er valgfri, anbefales det kraftigt i 
områder med høje forureningsniveauer eller hvis du ønsker at undgå den midlertidige 
våde effekt, der kan opstå efter nedbør. For at beskytte finishen, efter mindst 72 timer
ved en minimumstemperatur på 20°C, skal du påføre en farveløs, gennemtrængende
HYDROCALCE, udviklet til at beskytte udendørs pudsbelægninger.
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Vedligeholdelse For at rengøre naturlige overflader uden beskyttelse. Den mest praktiske måde at 
rengøre denne type finish på er med et hvidt blyantsviskelæder eller sandpapir (P 
220-320). Det er meget nemt at rengøre de fleste beskidte områder ved blot at bruge
sandpapir og støve pulverresterne af.

Værktøjer MURSKE, SKRABERE, SVAMP FLAD VELVET
Rengør med vand umiddelbart efter brug.

Dekorative Komplementer
(valgfri)

VELATURA 

Vi har udarbejdet materialet præsenteret ovenfor til det bedste af vores tekniske og erfaringsmæssige viden. Ikke desto 
mindre er vores forslag og anbefalinger ikke garanterede. Al ansvar for de opnåede resultater ligger udelukkende hos 
den metode og de betingelser, der er anvendt til påføring af produktet. Sådanne indikationer udgør gyldig støtte til at 
verificere produktets egnethed til det specifikke tilfælde. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i de 
nuværende oplysninger uden forudgående varsel.




