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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
1.1. Produktidentifikator 
 
PCI APOGEL Schnell PART A 
 
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt 
anvendelser, der frarådes 
 
Relevante identificerede anvendelser: Produkt til bygningskemikalier 
Anvendelser, der frarådes: Ikke egnet til forbrugere. 
 
 
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
 

Firma: 
PCI Augsburg GmbH 
86159 Augsburg 
GERMANY 
 

Kontaktadresse: 
BASF A/S 
Ved Stadsgraven 15 
2300 København S 
DENMARK 
 

___________________________________________________________________________ 
Telefon: +45 32 6-60700 
e-mail adresse: product-safety-north@basf.com 
 

 
1.4. Nødtelefon 
 
Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen 
International emergency number: 
Telefon: +49 180 2273-112 

 

PUNKT 2: Fareidentifikation 
 
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 
 
I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] 
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Flam. Liq. 2 
Skin Corr./Irrit. 2 
Eye Dam./Irrit. 2 
Skin Sens. 1B 
STOT SE 3 (irriterende for åndedrætssystemet) 
 
H225, H319, H315, H317, H335 
 
For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anført i afsnit 16. 
 
 
2.2. Mærkningselementer 
 
Globally Harmonized System, EU (GHS) 
 
Piktogram: 

  

       

 
Signalord: 
Fare 
 
Faresætninger: 
H225 Meget brandfarlig væske og damp. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H315 Forårsager hudirritation. 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. 
 
Sikkerhedssætninger (forebyggelse): 
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre 

antændelseskilder. Rygning forbudt. 
P271 Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. 
P261 Undgå indånding af dampe. 
P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. 
P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/udstyr. 
P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. 
P242 Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. 
P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. 
P264 Vask med meget vand og sæbe grundigt efter brug. 
 
Sikkerhedssætninger (reaktion): 
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P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. 
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere 

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. 
Fortsæt skylning. 

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages 
straks af. Skyl/ brus huden med vand. 

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at 
vejrtrækningen lettes. 

P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. 
P337 + P311 Ved vedvarende øjenirritation: Ring til en GIFTINFORMATION eller en 

læge. 
P370 + P378 Ved brand: Anvend pulver, skum eller CO2 til brandslukning. 
 
Sikkerhedssætninger (opbevaring): 
P233 Hold beholderen tæt lukket. 
P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. 
P405 Opbevares under lås. 
 
Sikkerhedssætninger (bortskaffelse): 
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald. 
 
 
I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Farebestemmende komponent(er) til etikettering: METHYLMETHACRYLAT, N,N-DIMETHYL-P-
TOLUIDIN 
 
2.3. Andre farer 
 
I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Hvis passende er information angivet i denne sektion om andre farer, der ikke resulterer i 
klassificering, men som kan bidrage til de overordnede farer af stoffet eller blandingen.  
 

 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
3.1. Stoffer 
 
Ikke anvendelig. 
 
3.2. Blandinger 
 

Kemisk beskrivelse 
 
Blanding på basis af: methacrylater 
 
Farlige indholdsstoffer (GHS) 
I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 
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methylmethacrylat 
Indhold (W/W): < 95 % 
CAS-nummer: 80-62-6 
EF-nummer: 201-297-1 
REACH registreringsnummer: 01-
2119452498-28 
INDEX-nummer: 607-035-00-6 
 

Flam. Liq. 2 
Skin Corr./Irrit. 2 
Skin Sens. 1 
STOT SE 3 (irr. for åndedrætssyst.) 
H225, H315, H317, H335 
 
Afvigende klassificering i henhold til aktuel viden 
og kriterierne i bilag I til forordning (EF) nr. 
1272/2008 
Flam. Liq. 2 
Skin Corr./Irrit. 2 
Skin Sens. 1B 
STOT SE 3 (irr. for åndedrætssyst.) 
H225, H315, H317, H335 
 
Specifik koncentrationsgrænse: 
STOT SE 3: >= 10 % 
 

 
2-hydroxyethylmethacrylat 

Indhold (W/W): < 20 % 
CAS-nummer: 868-77-9 
EF-nummer: 212-782-2 
REACH registreringsnummer: 01-
2119490169-29 
INDEX-nummer: 607-124-00-X 
 

Skin Corr./Irrit. 2 
H319, H315, H317 
 
Afvigende klassificering i henhold til aktuel viden 
og kriterierne i bilag I til forordning (EF) nr. 
1272/2008 
Skin Corr./Irrit. 2 
Eye Dam./Irrit. 2 
Skin Sens. 1B 
H319, H315, H317 
 

 
N,N-dimethyl-p-toluidin 

Indhold (W/W): < 3 % 
CAS-nummer: 99-97-8 
EF-nummer: 202-805-4 
INDEX-nummer: 612-056-00-9 
 

Acute Tox. 3 (oral) 
Acute Tox. 3 (Indånding - tåge) 
Acute Tox. 3 (dermal) 
STOT RE 2 
Aquatic Chronic 3 
H311, H331, H301, H373, H412 
 

 
For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er 
den fulde ordlyd anført i afsnit 16. 
 

 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Førstehjælperen skal tage hensyn til egen sikkerhed. Forurenet tøj fjernes.  
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Efter indånding: 
Anbring den tilskadekomne i frisk luft og sørg for at holde personen i ro. Opstår der 
åndedrætsbesvær, giv åndedrætshjælp og kontakt omgående læge.  
 
Ved hudkontakt: 
Vask grundigt med vand og sæbe. Benyt under ingen omstændigheder opløsningsmidler. Ved 
irritation - søg læge.  
 
Ved kontakt med øjnene: 
Skyl grundigt i 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontrol hos øjenlæge.  
 
Ved indtagelse: 
Skyl munden og drik derefter rigelige mængder vand. På grund af fare for aspiration bør opkastning 
ikke fremkaldeds. Fremkald ikke opkastning uden at have fået besked derpå af giftkontrolcenter eller 
læge.  
 
 
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Symptomer: De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet(se 
afsnit 2) og/eller i afsnit 11. 
 
 
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift 
kendes.  

 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
5.1. Slukningsmidler 
Egnet slukningsmiddel:  
tørpulver, skum modstandsdygtigt overfor alkohol 
 
Slukningsmidler som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:  
vandstråle 
 
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
carbondioxid, carbonmonoxid; kulilte, sundhedsskadelige dampe, nitrogenoxid, røg, sod 
 
5.3. Anvisninger for brandmandskab 
Særlig beskyttelsesudrustning:  
Brug luftforsynet åndedrætsværn.  
 
Øvrigt:  
Faren afhænger af de brændende stoffer og brandbetingelserne. Beholdere kan ryge i luften eller 
eksplodere, hvis de bliver udsat for varme forårsaget af brand. Beholdere udsat for ild afkøles med 
vand. Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand. 
Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders 
forskrifter.  
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
Stoffet/produktet kan danne eksplosive blandinger med luft.  
 
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og 
nødprocedurer 
Anvend personlig beskyttelsesdragt. Undgå langvarig indånding. Undgå berøring med hud, øjne og 
beklædning. Undgå alle antændelseskilder: varme, gnister, åben ild.  
 
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
Forhindre at fladerne udvides (f.eks. ved at inddæmme eller udlægge oliespærre). Forurenet 
vand/slukningsvand opsamles. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.  
 
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
Ved store mængder: Produktet pumpes bort.  
Ved rester: Optages med inert absorberende materiale (f.eks. sand, jord, etc.). Det opsamlede 
materiale skal umiddelbart fjernes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser for bortskaffelse af 
affald.  
 
6.4. Henvisning til andre punkter 
Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan 
findes i sektion 8 og 13. 
 

 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. 
Sørg for god rumventilation, også på gulvarealet (dampe er tungere end luft).  
 
Brand- og eksplosionsbeskyttelse: 
Holdes borte fra antændelseskilder. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Stoffet/produktet 
kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampe er tungere end luft, kan ophobe sig i 
dybereliggende lag og derfra kunne bevæge sig fra en betragtelig afstand til en antændelseskilde  
 
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares et 
godt ventileret sted. Må ikke udsættes for varme. Undgå alle antændelseskilder: varme, gnister, 
åben ild.  
 
Lagerklasse i henhold til TRGS 510 (oprindeligt VCI, Tyskland): (3A) Brandfarlige væsker  
 
7.3. Særlige anvendelser 
For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 
7 iagttages.  
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
8.1. Kontrolparametre 
 
Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads 
 
 
80-62-6: methylmethacrylat 
 Effekt på huden  (GV (DK)) 

Stoffet kan absorbes via huden. 
 Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 102 mg/m3 ; 25 ppm (GV (DK)) 
 
8.2. Eksponeringskontrol 
Personlige værnemidler 

Beskyttelse af åndedrætsorganer: 
Åndedrætsværn ved udslip af dampe/aerosoler. Egnet åndedrætsværn ved høj koncentration eller 
længere tids påvirkning: Gasfilter for lavtkogende organiske gasser/dampe (kogepunkt < 65 °C, 
f.eks. EN 14387 type AX).  
 
Beskyttelse af hænder: 
Passende kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374), også ved langvarig direkte kontakt 
(Anbefaling: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters permeationstid i henhold til EN 374): 
f.ex. Nitrilgummi (0,4 mm) Cloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) og andre. 
På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges. 
 
Beskyttelse af øjne: 
Tætsluttende øjenværn (kemikaliebeskyttelsesbriller) (EN 166) 
 
Beskyttelse af hud: 
Beskyttelsesdragt skal vælges ud fra aktivitet og eksposition., antistatisk forklæde 
 
Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger 
Undgå indånding af støve, tåger, dampe. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Undgå 
langvarig og/eller gentagen kontakt med huden. Behandles i overensstemmelse med god industriel 
hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger for kemiske byggematerialer. Der må ikke spises, drikkes 
eller ryges under brug. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør. Efter 
arbejde sørg for rengøring af huden samt hudpleje. Handsker skal testes regelmæssigt og før brug. 
Hvis nødvendigt skal de skiftes ud (f.eks. ved små huller).  
 

Miljøeksponering 
Information om begrænsning og overvågning af miljømæssig eksponering kan findes i afsnit 6. 

 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
 
Fysisk form:  flydende 
Farve:  farveløs 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
side: 8/15 

PCI Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer. 
Dato / revideret den: 05.04.2017 Version: 5.0 
Produkt: PCI APOGEL Schnell PART A 

(ID nr. 30395643/SDS_GEN_DK/DA) 
trykdato 16.05.2017 

Lugt: af ester 
Lugtgrænse:  

Ingen relevant information 
tilrådighed. 

 

pH-værdi:  
Produktet er ikke blevet testet. 

 

Smeltepunkt:  
ikke anvendelig 

 

Kogepunkt: ca. 100 °C  
Flammepunkt: 8 °C  
Fordampningshastighed:  

ikke bestemt 
 

Antændelighed: Meget brandfarlig.  
Antændelighed af aerosoler:  

ikke anvendelig, produktet danner 
ingen brandfarlige aerosoler 

 

Nedre eksplosionsgrænse: 2,1 %(V)    
Øvre eksplosionsgrænse:12,5 %(V)   
Antændelsestemperatur: ca. 280 °C   
Damptryk: < 40 mbar 

Produktet er ikke blevet testet. 
 

Densitet: ca. 1,0 g/cm3  
(20 °C)  

 

Relativ damptæthed (luft):  
ikke bestemt 

 

Opløselighed i vand: Produktet er ikke blevet testet.  
Selvantændelighed: ikke selvantændelig 

 
 

Termisk nedbrydning: Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft. Ingen nedbrydning, 
når forskrifter/henvisninger vedr. lagring og håndtering overholdes.  

Viskositet, dynamisk:  
ikke bestemt 

 

eksplosionsfare: ikke eksplosiv, Oplysningerne 
refererer til hovedkomponenterne. 

 

Brandnærende egenskaber: ikke brandfremmende  
 
9.2. Andre oplysninger 
 
Pakkefylde:  

ikke anvendelig 
 

Andre oplysninger: 
Hvis nødvendigt er andre fysiske og kemiske egenskaber angivet i dette afsnit. 

 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 
Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes. 
 
 
10.2. Kemisk stabilitet 
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Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.  
 
10.3. Risiko for farlige reaktioner 
Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.  
 
 
10.4. Forhold, der skal undgås 
Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet - Håndtering og opbevaring.  
 
10.5. Materialer, der skal undgås 
 
Materialer, der skal undgås:  
stærke oxidationsmidler 
 
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
 
Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering. 

 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 
 
Akut toksicitet 
 
Vurdering af akut toksicitet: 
Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.  
 
Irritation 
 
Vurdering af irritationseffekt: 
Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.  
 
 
Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering 
 
Vurdering af sensibilitet: 
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.  
 
Eksperimentelle/beregnede data: 
Kan hos allergikere forårsage sensibilisering af hud og/eller luftveje.  
 
Kan hos allergikere forårsage sensibilisering af luftvejene.  
 
Kimcellemutagenicitet 
 
Bedømmelse mutagenitet: 
Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning. Baseret på tilgængelige 
data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.  
 
Carcinogenitet 
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Bedømmelse carcinogenitet: 
Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning. Baseret på tilgængelige 
data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.  
 
reproduktionstoksicitet 
 
Vurdering af reproduktionstoksicitet: 
Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning. Baseret på tilgængelige 
data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.  
 
Udviklingstoksicitet 
 
Vurdering af teratogenicitet: 
Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning. Baseret på tilgængelige 
data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.  
 
Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) 
 
Bemærkninger: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.  
 
Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) 
 
Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering: 
Der foreligger ikke valide studier om toksisitet ved gentagen eksponering. Baseret på tilgængelige 
data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.  
 
Aspirationsfare 
 
Ingen fare forventet ved indånding. 
 
 
Andre relevante informationer om toksicitet 
 
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.  
 
Indeholder et organisk opløsningsmiddel, som kan give risiko for skader på en række organer, 
herunder hjerneskade (Danmark).  

 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 
12.1. Toksicitet 
 
Vurdering af akvatisk toksicitet: 
Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Der er stor sandsynlighed for, 
at produktet er harmløst overfor aquatiske organismer.  
 
12.2. Persistens og nedbrydelighed 
 
Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O): 
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Middel/delvis biologisk nedbrydelig. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af 
enkeltkomponenternes egenskaber.  
 
12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
 
Vurdering af bioakkumuleringspotentialet.: 
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.  
 
Information om: methylmethacrylat 
Bioakkumuleringspotentiale: 
På grund af fordelingskoefficienten n-oktanol/vand (log Pow) kan en nævneværdig berigelse i 
organismer ikke ventes.  
---------------------------------- 
 
12.4. Mobilitet i jord 
 
Bedømmelse af transport mellem miljøområder: 
Adsorption i jord: Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes 
egenskaber.  
 
Information om: methylmethacrylat 
Bedømmelse af transport mellem miljøområder: 
Flygtighed: Fra vandoverfladen fordamper stoffet gradvist til atmosfæren.  
Adsorption i jord: Adsorbtion til faste jordpatikler forventes ikke. 
---------------------------------- 
 
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
 
Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/bioakkumulativt/toksisk) eller 
vPvB-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt).  
 
12.6. Andre negative virkninger 
 
Produktet indeholder ingen stoffer, der er listet i bilag I af Forordning (EF) Nr. 2037/2000 om stoffer, 
der nedbryder ozonlaget.  
 
12.7. Supplerende oplysninger 
 
Øvrige økotoksikologiske henvisninger: 
Produktet må ikke ukontrolleret udledes til miljøet. Produktet er ikke blevet testet. De 
økotoksikologiske data er udledt af de enkelte komponenters egenskaber.  

 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 
 
13.1. Metoder til affaldsbehandling 
 
Nationale og internationale regler og forskrifter skal observeres. 
Affaldskodenummeret skal i henhold til Det Europæiske Affaldskatalog (EAK) fastsættes i 
samarbejde med affaldsbehandler/producent/myndigherne 
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Rester skal bortskaffes som stoffet/produktet. 
 
Affaldskatalogkode: 
08 04 09¤ Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre 
farlige stoffer 
 
Forurenet emballage: 
Forurenet emballage skal tømmes optimalt, og kan derefter genanvendes efter rensning. 
 

 

PUNKT 14: Transportoplysninger 
 
Landtransport 
 
ADR 
UN-nummer UN1993 
UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name): 

BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder 
METHYLMETHACRYLAT)   

Transportfareklasse(r): 3 
Emballagegruppe: II 
Miljøfarer: nej 
Særlige forsigtighedsregler 
for brugeren: 

Tunnelkode: D/E 
SP 640 D 

 
RID 
UN-nummer UN1993 
UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name): 

BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder 
METHYLMETHACRYLAT)   

Transportfareklasse(r): 3 
Emballagegruppe: II 
Miljøfarer: nej 
Særlige forsigtighedsregler 
for brugeren: 

SP 640 D  
 

 
 
Indenrigssøtransport 
ADN 
UN-nummer UN1993 
UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name): 

BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder 
METHYLMETHACRYLAT)   

Transportfareklasse(r): 3 
Emballagegruppe: II 
Miljøfarer: nej 
Særlige forsigtighedsregler 
for brugeren: 

SP 640 D  
 

 
 
Transport i indenlandstankskib / fartøj til bulkmaterialer 
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Ikke vurderet 
 
 
Søtransport 
 
IMDG 
 

 Sea transport 
 
IMDG 
 

 

UN-nummer: UN 1993 UN number: UN 1993 
UN-
forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping 
name): 

BRANDFARLIG 
VÆSKE, N.O.S. 
(indeholder 
METHYLMETHAC
RYLAT)   

UN proper shipping 
name: 

FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S. 
(contains 
METHYLMETHACR
YLATE)   

Transportfareklasse(r): 3 Transport hazard 
class(es): 

3 

Emballagegruppe: II Packing group: II 
Miljøfarer: nej 

Marin 
forureningsfaktor: 
NEJ 

Environmental 
hazards: 

no 
Marine pollutant: 
NO 

Særlige forsigtighedsregler 
for brugeren: 

Ingen bekendt. 
 

Special precautions 
for user: 

None known 
 

 
 
Lufttransport 
 
IATA/ICAO 
 

 Air transport 
 
IATA/ICAO 
 

 

UN-nummer: UN 1993 UN number: UN 1993 
UN-
forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping 
name): 

BRANDFARLIG 
VÆSKE, N.O.S. 
(indeholder 
METHYLMETHAC
RYLAT)   

UN proper shipping 
name: 

FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S. 
(contains 
METHYLMETHACR
YLATE)   

Transportfareklasse(r): 3 Transport hazard 
class(es): 

3 

Emballagegruppe: II Packing group: II 
Miljøfarer: Mærkning som 

miljøfarlig er ikke 
påkrævet 

Environmental 
hazards: 

No Mark as 
dangerous for the 
environment is 
needed 

Særlige forsigtighedsregler 
for brugeren: 

Ingen bekendt. 
 

Special precautions 
for user: 

None known 
 

 
 
14.1. UN-nummer 
Se de modsvarende angivelser for "UN-nummer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller. 
 
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 
Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de 
ovenstående tabeller. 
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14.3. Transportfareklasse(r) 
Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de 
ovenstående tabeller. 
 
14.4. Emballagegruppe 
Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående 
tabeller. 
 
14.5. Miljøfarer 
Se de modsvarende angivelser for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller. 
 
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 
Se de modsvarende angivelser for "Særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive 
forskrifter i de ovenstående tabeller. 
 
 
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i 
MARPOL  og IBC-koden 
 

Transport in bulk according to Annex 
II of MARPOL and the IBC Code 
 

Forordning: Ikke vurderet Regulation: Not evaluated 
Transport tilladt: Ikke vurderet Shipment approved: Not evaluated 
forureningsnavn: Ikke vurderet Pollution name: Not evaluated 
Forureningskatagori: Ikke vurderet Pollution category: Not evaluated 
Skibstype: Ikke vurderet Ship Type: Not evaluated 

 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med 
hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 
 
Forbud, restriktioner og autorisationer 
 
Bilag XVII til Forordning (EF) Nr.1907/2006: Nummer på liste: 40, 3 
 
Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette 
sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt. 
 
MAL-kode (1993): 5-5 
 
MAL-kode brugsklar blanding: 5-5 
 
Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges 
arbejde (Danmark). 
Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse/vejledning om grænseværdier for stoffer og 
materialer (Danmark). 
 
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
 
kemikaliesikkerhedsvurdering ikke krævet 
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PUNKT 16: Andre oplysninger 
 
Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder fareklasser og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 
eller 3: 
Flam. Liq. Brandfarlige væsker 
Skin Corr./Irrit. Hudætsning/-irritation 
Eye Dam./Irrit. Alvorlig øjenskade/øjenirritation 
Skin Sens. Hudsensibilisering 
STOT SE Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering 
Acute Tox. Akut toksicitet 
STOT RE Specifik målorganstoksicitet — gentagen eksponering 
Aquatic Chronic Farlig for vandmiljøet - kronisk 
H225 Meget brandfarlig væske og damp. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H315 Forårsager hudirritation. 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. 
H311 Giftig ved hudkontakt. 
H331 Giftig ved indånding. 
H301 Giftig ved indtagelse. 
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende  eller gentagen 

eksponering. 
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

 
Hvis De har spørgsmål til dette SDB, dets indhold eller andre produktsikkerhedsrelevante spørgsmål, 
bedes De skrive til følgende e-mailadresse: product-safety-north@basf.com 
 
De data, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer 
og beskriver produktet udelukkende med hensyn til sikkerhedskrav. Dette sikkerhedsdatablad er hverken 
et analysecertifikat eller et teknisk datablad og skal ikke forveksles med en specifikations aftale. En aftalt 
beskaffenhed eller egnethed af produktet til et konkret anvendelsesområde kan ikke afledes af de i 
sikkerhedsdatabladets angivne identificerede anvendelser. Det påhviler modtageren af produktet at 
overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser. 
 
Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave. 
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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
1.1. Produktidentifikator 
 
PCI APOGEL Schnell PART B 
 
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt 
anvendelser, der frarådes 
 
Relevante identificerede anvendelser: Produkt til bygningskemikalier 
Anvendelser, der frarådes: Ikke egnet til forbrugere. 
 
 
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
 

Firma: 
PCI Augsburg GmbH 
86159 Augsburg 
GERMANY 
 

Kontaktadresse: 
BASF A/S 
Ved Stadsgraven 15 
2300 København S 
DENMARK 
 

___________________________________________________________________________ 
Telefon: +45 32 6-60700 
e-mail adresse: product-safety-north@basf.com 
 

 
1.4. Nødtelefon 
 
Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen 
International emergency number: 
Telefon: +49 180 2273-112 

 

PUNKT 2: Fareidentifikation 
 
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 
 
I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] 
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Org. Perox. Type D 
Eye Dam./Irrit. 2 
Skin Sens. 1 
Repr. 2 (Fertilitet) 
Repr. 2 (ufødt barn) 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 3 
 
H242, H319, H317, H361fd, H412, H400 
 
For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anført i afsnit 16. 
 
 
2.2. Mærkningselementer 
 
Globally Harmonized System, EU (GHS) 
 
Piktogram: 

    

     

 
Signalord: 
Fare 
 
Faresætninger: 
H242 Brandfare ved opvarmning. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H361fd Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Mistænkt for at skade det 

ufødte barn. 
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
H400 Meget giftig for vandlevende organismer. 
 
Sikkerhedssætninger (forebyggelse): 
P280 Bær 

beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttels
e. 

P234 Opbevares kun i den originale beholder. 
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. 
P273 Undgå udledning til miljøet. 
P201 Indhent særlige anvisninger før brug. 
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre 

antændelseskilder. Rygning forbudt. 
P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. 
P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. 
P220 Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer. 
P264 Vask med meget vand og sæbe grundigt efter brug. 
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Sikkerhedssætninger (reaktion): 
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere 

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. 
Fortsæt skylning. 

P303 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Vask med rigeligt sæbe og 
vand. 

P308 + P311 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en 
GIFTINFORMATION eller en læge. 

P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. 
P391 Udslip opsamles. 
P337 + P311 Ved vedvarende øjenirritation: Ring til en GIFTINFORMATION eller en 

læge. 
P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. 
 
Sikkerhedssætninger (opbevaring): 
P405 Opbevares under lås. 
P410 Beskyttes mod sollys. 
P411 + P235 Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 20°C/68°F. 

Opbevares køligt. 
P420 Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer. 
 
Sikkerhedssætninger (bortskaffelse): 
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald. 
 
 
I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Farebestemmende komponent(er) til etikettering: DIBENZOYLPEROXID, 
DICYCLOHEXYLPHTHALAT 
 
2.3. Andre farer 
 
I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Hvis passende er information angivet i denne sektion om andre farer, der ikke resulterer i 
klassificering, men som kan bidrage til de overordnede farer af stoffet eller blandingen.  
 

 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
3.1. Stoffer 
 
Ikke anvendelig. 
 
3.2. Blandinger 
 

Kemisk beskrivelse 
 
Produkt baseret på: organisk peroxid 
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Farlige indholdsstoffer (GHS) 
I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 
 
dibenzoyl peroxide 

Indhold (W/W): > 25 % - < 50 % 
CAS-nummer: 94-36-0 
EF-nummer: 202-327-6 
 

Org. Perox. B 
Eye Dam./Irrit. 2A 
Skin Sens. 1 
Aquatic Acute 1 
H319, H317, H400, H241 
 

 
dicyclohexylphthalat 

Indhold (W/W): >= 25 % - < 50 % 
CAS-nummer: 84-61-7 
EF-nummer: 201-545-9 
 

Skin Sens. 1 
Repr. 2 (fertilitet) 
Repr. 2 (ufødt barn) 
Aquatic Chronic 3 
H317, H361fd, H412 
 

 
For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er 
den fulde ordlyd anført i afsnit 16. 
 

 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Førstehjælperen skal tage hensyn til egen sikkerhed. Forurenet tøj fjernes.  
 
Efter indånding: 
Ved åndedrætsbesvær efter indånding af støv: Frisk luft, lægehjælp.  
 
Ved hudkontakt: 
Vask grundigt med vand og sæbe. Benyt under ingen omstændigheder opløsningsmidler. Ved 
irritation - søg læge.  
 
Ved kontakt med øjnene: 
Skyl grundigt i 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontrol hos øjenlæge.  
 
Ved indtagelse: 
Skyl munden og drik derefter rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkastning uden at have fået 
besked derpå af giftkontrolcenter eller læge.  
 
 
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Symptomer: De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet(se 
afsnit 2) og/eller i afsnit 11. 
 
 
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
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Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift 
kendes.  

 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
5.1. Slukningsmidler 
Egnet slukningsmiddel:  
skum, vandforstøvningsstråle, tørpulver, kuldioxid 
 
Slukningsmidler som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:  
vandstråle 
 
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
carbondioxid, carbonmonoxid; kulilte, sundhedsskadelige dampe, nitrogenoxid, røg, sod 
 
5.3. Anvisninger for brandmandskab 
Særlig beskyttelsesudrustning:  
Brug luftforsynet åndedrætsværn.  
 
Øvrigt:  
Faren afhænger af de brændende stoffer og brandbetingelserne. Beholdere kan ryge i luften eller 
eksplodere, hvis de bliver udsat for varme forårsaget af brand. Fjern produktet fra brandområdet, i 
modsat fald afkøles beholderen medvand. Bortledning af varme for at undgå at trykket stiger. 
Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand.  
 

 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og 
nødprocedurer 
Anvend personlig beskyttelsesdragt. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Undgå 
støvudvikling. Undgå indånding af støv. Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne 
og sikkerhedsforanstaltninger for kemiske byggematerialer.  
 
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
Forurenet vand/slukningsvand opsamles. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.  
 
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
Ved små mængder: Optages med egnede redskaber og bortskaffes. Forurenet materiale bortskaffes 
efter forskrifterne.  
Ved store mængder: Optages med egnede redskaber og bortskaffes. Det materiale, der er opsamlet, 
bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald.  
Undgå støvudvikling.  
 
6.4. Henvisning til andre punkter 
Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan 
findes i sektion 8 og 13. 
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PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
Undgå støvudvikling. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. Undgå 
indånding af støve, tåger, dampe. Ved omhældning af større mængder uden udsugningsanlæg: 
benyt åndedrætsværn.  
 
Brand- og eksplosionsbeskyttelse: 
Stoffet/produktet er i tør tilstand brandnærende. Undgå alle antændelseskilder: varme, gnister, åben 
ild. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. De gældende brandbeskyttelsesforholdsregler skal 
iagttages.  
 
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
 
Egnede materialer: Tin (hvidblik)  
Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, 
godt ventileret sted og adskilt fra antændingskilde, varme, og flamme. Beskyttes mod direkte 
solpåvirkning.  
 
Beskyttes mod temperaturer over: 30 °C 
Det emballerede produkt skal beskyttes mod overskridelse af den angivne temperatur. 
 
7.3. Særlige anvendelser 
For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 
7 iagttages.  
 

 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
8.1. Kontrolparametre 
 
Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads 
 
 
84-61-7: dicyclohexylphthalat 
 Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 3 mg/m3 (GV (DK)) 
94-36-0: dibenzoylperoxid; benzoylperoxid 
 Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 5 mg/m3 (GV (DK)) 
94-36-0: dibenzoyl peroxide 
 Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 5 mg/m3 (GV (DK)) 
 
8.2. Eksponeringskontrol 
Personlige værnemidler 

Beskyttelse af åndedrætsorganer: 
Egnet åndedrætsværn ved høj koncentration eller længere tids påvirkning: Partikelfilter med middel 
tilbageholdelsesevne for faste og flydende partikler (f.eks. EN 143 eller 149, type P2 eller FFP2).  
 
Beskyttelse af hænder: 
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Passende kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374), også ved langvarig direkte kontakt 
(Anbefaling: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters permeationstid i henhold til EN 374): 
f.ex. Nitrilgummi (0,4 mm) Cloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) og andre. 
På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges. 
 
Beskyttelse af øjne: 
Tætsluttende øjenværn (kemikaliebeskyttelsesbriller) (EN 166) 
 
Beskyttelse af hud: 
let beskyttelsesdragt af tykt materiale, Beskyttelsesdragt skal vælges ud fra aktivitet og eksposition. 
 
Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger 
Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Undgå indånding af støv. Behandles i 
overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger for kemiske 
byggematerialer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brug. Hænder og/eller ansigt vaskes 
før pauser og ved arbejdstidens ophør. Efter arbejde sørg for rengøring af huden samt hudpleje. 
Handsker skal testes regelmæssigt og før brug. Hvis nødvendigt skal de skiftes ud (f.eks. ved små 
huller).  
 

Miljøeksponering 
Information om begrænsning og overvågning af miljømæssig eksponering kan findes i afsnit 6. 

 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
 
Fysisk form:  pulver 
Farve:  hvid 
Lugt: Karakteristisk 
Lugtgrænse:  

Ingen relevant information 
tilrådighed. 

 

pH-værdi:  
neutral til svag basisk 

 

Smeltepunkt:  
Stoffet / produktet dekomponerer 
derfor ikke bestemt. 

 

Flammepunkt:  
Produktet er ikke blevet testet. 

 

Fordampningshastighed:  
Produktet er et ikke-flygtigt faststof. 

 

Antændelighed: ikke bestemt  
Antændelighed af aerosoler:  

ikke anvendelig, produktet danner 
ingen brandfarlige aerosoler 

 

Nedre eksplosionsgrænse:   
bortfalder 

 

Damptryk:  
Produktet er ikke blevet testet. 
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Densitet:  
Ingen eksisterende data. 

 

Relativ damptæthed (luft):  
Produktet er et ikke-flygtigt faststof. 

 

Opløselighed i vand: uopløselig  
Information om: dibenzoylperoxid; benzoylperoxid 
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow): 3,46 

(25 °C) 
(måling) 

---------------------------------- 
Selvantændelighed: ikke selvantændelig 

 
 

Termisk nedbrydning: 60 °C 
Risiko for eksotherm selvaccelerende nedbrydning over den angivne 
temperatur.  

Viskositet, dynamisk:  
Ikke anvendelig, produktet er et 
faststof 

 

eksplosionsfare: ikke eksplosiv  
Brandnærende egenskaber: Brandnærende.  
 
9.2. Andre oplysninger 
 
Pakkefylde: ca. 610 kg/m3   
Andre oplysninger: 
Hvis nødvendigt er andre fysiske og kemiske egenskaber angivet i dette afsnit. 

 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 
Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes. 
 
 
10.2. Kemisk stabilitet 
Produktet kan blive ustabil ved forhøjede temperaturer og under tryk. Produktet er stabilt ved 
overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.  
 
10.3. Risiko for farlige reaktioner 
Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.  
 
10.4. Forhold, der skal undgås 
Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet - Håndtering og opbevaring.  
 
10.5. Materialer, der skal undgås 
 
Materialer, der skal undgås:  
reduktionsmidler, uædle metaller, stærke baser, stærke syrer 
 
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
 
Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering. 
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 
 
Akut toksicitet 
 
Vurdering af akut toksicitet: 
I praksis ikke toksisk ved én enkel oral indtagelse. Er praktisk taget ikke toksisk efter indånding een 
gang. Praktisk taget ikke toksisk efter kontakt med huden en gang. Baseret på tilgængelige data er 
klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af 
enkeltkomponenternes egenskaber.  
 
Information om: dibenzoylperoxid; benzoylperoxid 
 
Eksperimentelle/beregnede data: 
LD50 mus (oral): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 401) 
 
 
LD50 rotte (oral): > 5.000 mg/kg 
 
Information om: dicyclohexylphthalat 
 
Eksperimentelle/beregnede data: 
LD50 rotte (oral): > 2.000 mg/kg (OECD-retningslinie 423) 
---------------------------------- 
 
Information om: dibenzoylperoxid; benzoylperoxid 
Eksperimentelle/beregnede data: 
LC0 rotte (inhalativ): 24,3 mg/l 4 h 
---------------------------------- 
 
Irritation 
 
Vurdering af irritationseffekt: 
Irriterer ved øjenkontakt.  
 
 
Information om: dibenzoylperoxid; benzoylperoxid 
Eksperimentelle/beregnede data: 
Hudætsning/hudirritation kanin: ikke irriterende 
Litteraturangivelse.  
 
Information om: dicyclohexylphthalat 
Eksperimentelle/beregnede data: 
Hudætsning/hudirritation In vitro studie: ikke irriterende (OECD Guideline 439) 
---------------------------------- 
 
Information om: dibenzoylperoxid; benzoylperoxid 
Eksperimentelle/beregnede data: 
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Alvorlig øjenskade/øjenirritation kanin: Lokalirriterende. (OECD Guideline 405) 
 
Information om: dicyclohexylphthalat 
Eksperimentelle/beregnede data: 
Alvorlig øjenskade/øjenirritation In vitro studie: ikke irriterende (OECD Guideline 437) 
---------------------------------- 
 
Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering 
 
Vurdering af sensibilitet: 
Virker sensibiliserende ved gentagen hudkontakt.  
 
Information om: dibenzoylperoxid; benzoylperoxid 
Eksperimentelle/beregnede data: 
lokal lymfeknude hos mus (LLNA) mus: hudsensibiliserende 
 
Information om: dicyclohexylphthalat 
Eksperimentelle/beregnede data: 
lokal lymfeknude hos mus (LLNA) mus: hudsensibiliserende 
---------------------------------- 
 
Kimcellemutagenicitet 
 
Bedømmelse mutagenitet: 
Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning. Baseret på tilgængelige 
data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.  
 
Carcinogenitet 
 
Bedømmelse carcinogenitet: 
Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning. Baseret på tilgængelige 
data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.  
 
reproduktionstoksicitet 
 
Vurdering af reproduktionstoksicitet: 
Dyreforsøg viser tegn på frugtbarhedsskadende virkning.  
 
Udviklingstoksicitet 
 
Vurdering af teratogenicitet: 
På basis af dyreforsøg kan effekt på forplantningsevnen ikke udelukkes.  
 
Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) 
 
STOT vurdering enkelt:  
Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.  
 
 
Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) 
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Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering: 
Der foreligger ikke valide studier om toksisitet ved gentagen eksponering. Baseret på tilgængelige 
data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.  
 
Aspirationsfare 
 
Ingen fare forventet ved indånding. 
 
 
Andre relevante informationer om toksicitet 
 
Ved forskriftsmæssig omgang og hensigtsmæssig anvendelse forårsager produktet ifølge vore 
erfaringer ingen sundhedsskadelige virkninger. Produktet er ikke blevet testet. De toksikologiske 
data er udledt af de enkelte komponenters egenskaber.  

 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 
12.1. Toksicitet 
 
Vurdering af akvatisk toksicitet: 
Akut meget giftig for vandorganismer. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
 
Fisketoksicitet: 
LC50 (96 h) 0,0602 mg/l, Oncorhynchus mykiss 
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.  
 
Akvatiske hvirvelløse dyr: 
EC50 (48 h) 0,110 mg/l, Daphnia magna 
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.  
 
Vandplante: 
EC50 (72 h) 0,0711 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata 
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.  
 
12.2. Persistens og nedbrydelighed 
 
Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O): 
let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier) Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne 
er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.  
 
12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
 
Bioakkumuleringspotentiale: 
Fordelingskoefficienten n-octanol/vand (log Pow) tyder på at akkumulation i organismer er mulig. 
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.  
 
12.4. Mobilitet i jord 
 
Bedømmelse af transport mellem miljøområder: 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
side: 12/16 

PCI Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer. 
Dato / revideret den: 05.04.2017 Version: 5.0 
Produkt: PCI APOGEL Schnell PART B 

(ID nr. 30395644/SDS_GEN_DK/DA) 
trykdato 16.05.2017 

Adsorption i jord: Adsorption til fast jord er mulig. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er 
afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.  
 
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
 
Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/bioakkumulativt/toksisk) eller 
vPvB-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt).  
 
12.6. Andre negative virkninger 
 
Produktet indeholder ingen stoffer, der er listet i bilag I af Forordning (EF) Nr. 2037/2000 om stoffer, 
der nedbryder ozonlaget.  
 
12.7. Supplerende oplysninger 
 
Øvrige økotoksikologiske henvisninger: 
Undgå udløb til jord, vandløb og kloak. Produktet er ikke blevet testet. De økotoksikologiske data er 
udledt af de enkelte komponenters egenskaber.  

 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 
 
13.1. Metoder til affaldsbehandling 
 
Nationale og internationale regler og forskrifter skal observeres. 
Affaldskodenummeret skal i henhold til Det Europæiske Affaldskatalog (EAK) fastsættes i 
samarbejde med affaldsbehandler/producent/myndigherne 
Rester skal bortskaffes som stoffet/produktet. 
 
Affaldskatalogkode: 
08 04 09¤ Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre 
farlige stoffer 
 
Forurenet emballage: 
Forurenet emballage skal tømmes optimalt, og kan derefter genanvendes efter rensning. 
 

 

PUNKT 14: Transportoplysninger 
 
Landtransport 
 
ADR 
UN-nummer UN3106 
UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name): 

ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (indeholder 
DIBENZOYLPEROXID)   

Transportfareklasse(r): 5.2, EHSM 
Emballagegruppe: Ikke anvendelig. 
Miljøfarer: ja 
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Særlige forsigtighedsregler 
for brugeren: 

Tunnelkode: D 
Beskyttes mod opvarmning 
 

 
RID 
UN-nummer UN3106 
UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name): 

ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (indeholder 
DIBENZOYLPEROXID)   

Transportfareklasse(r): 5.2, EHSM 
Emballagegruppe: Ikke anvendelig. 
Miljøfarer: ja 
Særlige forsigtighedsregler 
for brugeren: 

Beskyttes mod opvarmning 
 

 
 
Indenrigssøtransport 
ADN 
UN-nummer UN3106 
UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name): 

ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (indeholder 
DIBENZOYLPEROXID)   

Transportfareklasse(r): 5.2, EHSM 
Emballagegruppe: Ikke anvendelig. 
Miljøfarer: ja 
Særlige forsigtighedsregler 
for brugeren: 

Beskyttes mod opvarmning 
 

 
 
Transport i indenlandstankskib / fartøj til bulkmaterialer 
Ikke vurderet 
 
 
Søtransport 
 
IMDG 
 

 Sea transport 
 
IMDG 
 

 

UN-nummer: UN 3106 UN number: UN 3106 
UN-
forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping 
name): 

ORGANIC 
PEROXIDE TYPE 
D, SOLID 
(indeholder 
DIBENZOYLPERO
XID)   

UN proper shipping 
name: 

ORGANIC 
PEROXIDE TYPE 
D, SOLID (contains 
DIBENZOYL 
PEROXIDE)   

Transportfareklasse(r): 5.2, EHSM Transport hazard 
class(es): 

5.2, EHSM 

Emballagegruppe: Ikke anvendelig. Packing group: Not applicable 
Miljøfarer: ja 

Marin 
forureningsfaktor: 
JA 

Environmental 
hazards: 

yes 
Marine pollutant: 
YES 

Særlige forsigtighedsregler Beskyttes mod Special precautions Protect from heat 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
side: 14/16 

PCI Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer. 
Dato / revideret den: 05.04.2017 Version: 5.0 
Produkt: PCI APOGEL Schnell PART B 

(ID nr. 30395644/SDS_GEN_DK/DA) 
trykdato 16.05.2017 

for brugeren: opvarmning 
 

for user:  

 
 
Lufttransport 
 
IATA/ICAO 
 

 Air transport 
 
IATA/ICAO 
 

 

UN-nummer: UN 3106 UN number: UN 3106 
UN-
forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping 
name): 

ORGANIC 
PEROXIDE TYPE 
D, SOLID 
(indeholder 
DIBENZOYLPERO
XID)   

UN proper shipping 
name: 

ORGANIC 
PEROXIDE TYPE 
D, SOLID (contains 
DIBENZOYL 
PEROXIDE)   

Transportfareklasse(r): 5.2 Transport hazard 
class(es): 

5.2 

Emballagegruppe: Ikke anvendelig. Packing group: Not applicable 
Miljøfarer: Mærkning som 

miljøfarlig er ikke 
påkrævet 

Environmental 
hazards: 

No Mark as 
dangerous for the 
environment is 
needed 

Særlige forsigtighedsregler 
for brugeren: 

Beskyttes mod 
opvarmning 
 

Special precautions 
for user: 

Protect from heat 
 

 
 
14.1. UN-nummer 
Se de modsvarende angivelser for "UN-nummer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller. 
 
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 
Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de 
ovenstående tabeller. 
 
14.3. Transportfareklasse(r) 
Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de 
ovenstående tabeller. 
 
14.4. Emballagegruppe 
Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående 
tabeller. 
 
14.5. Miljøfarer 
Se de modsvarende angivelser for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller. 
 
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 
Se de modsvarende angivelser for "Særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive 
forskrifter i de ovenstående tabeller. 
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14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i 
MARPOL  og IBC-koden 
 

Transport in bulk according to Annex 
II of MARPOL and the IBC Code 
 

Forordning: Ikke vurderet Regulation: Not evaluated 
Transport tilladt: Ikke vurderet Shipment approved: Not evaluated 
forureningsnavn: Ikke vurderet Pollution name: Not evaluated 
Forureningskatagori: Ikke vurderet Pollution category: Not evaluated 
Skibstype: Ikke vurderet Ship Type: Not evaluated 

 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med 
hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 
 
 
Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges 
arbejde (Danmark). 
 
Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette 
sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt. 
 
MAL-kode (1993): 00-5 
 
MAL-kode brugsklar blanding: 5-5 
 
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
 
kemikaliesikkerhedsvurdering ikke krævet 

 

PUNKT 16: Andre oplysninger 
 
Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder fareklasser og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 
eller 3: 
Org. Perox. Organiske peroxider 
Eye Dam./Irrit. Alvorlig øjenskade/øjenirritation 
Skin Sens. Hudsensibilisering 
Repr. Reproduktionstoksicitet 
Aquatic Acute Farlig for vandmiljøet - akut 
Aquatic Chronic Farlig for vandmiljøet - kronisk 
H242 Brandfare ved opvarmning. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H361fd Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Mistænkt for at skade det 

ufødte barn. 
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
H400 Meget giftig for vandlevende organismer. 
H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning. 
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Hvis De har spørgsmål til dette SDB, dets indhold eller andre produktsikkerhedsrelevante spørgsmål, 
bedes De skrive til følgende e-mailadresse: product-safety-north@basf.com 
 
De data, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer 
og beskriver produktet udelukkende med hensyn til sikkerhedskrav. Dette sikkerhedsdatablad er hverken 
et analysecertifikat eller et teknisk datablad og skal ikke forveksles med en specifikations aftale. En aftalt 
beskaffenhed eller egnethed af produktet til et konkret anvendelsesområde kan ikke afledes af de i 
sikkerhedsdatabladets angivne identificerede anvendelser. Det påhviler modtageren af produktet at 
overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser. 
 
Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave. 
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