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Polymermodified mortar 
based on hydraulic cement (PCC) for

 non-structural repair of concrete structures 
 EN 1504-3  Methods 3.1/3.2/7.1/7.2 

Compressive strength Class R2
Chlorid ion content ≤ 0,05 %
Adhesive bond ≥ 0,8 MPa
Thermal compatibility 
Part 1: Freeze-thaw  ≥ 0,8 MPa
Part 2: Thunder shower ≥ 0,8 MPa
Part 4: Dry cycling ≥ 0,8 MPa
Capillary absorption ≤ 0,5 kg/m2·h0,5

Reaction to fire Class A1
Dangerous substances Comply with 
 5.4 (EN 1504-3)

til reparation, reprofilering og udjævning

Anvendelsesområde

Renovering af hjørner og kanter – blotén af
mange anvendelsesmulighederfor den
universelle reparationsmørtelPCI Nanocret R2

 Til brug indendørs og udendørs.

 Til gulv, væg og loft.

 Reparation af hjørner og kanter på

betonbygningsdele.

 Udfyldning af afskalninger og huller 

i afretningslag, betonlofter, -støtter 

og balkondæk.

 Udfyldning af udfræsede riller i

betonvægge, hulrum mellem 

beton og stålkarme m.m.

 Til udjævning af ujævne

betonunderlag i svømmebassiner.

 Til udspartling og udjævning af

murværk.

 Til udjævning af trappetrin.

 Til reprofilering.

 Kan anvendes som

hulkehlspartelmasse.

 Kan anvendes som

fladespartelmasse.

 Lagtykkelse 3 - 100 mm.

Produktegenskaber

 Vandfast, vejr- og frostbestandig,

universal anvendelig indendørs og

udendørs.

 Plastisk, smidig og let at forarbejde

efter tilsætning af vand.

 Hurtig arbejdsgang, kan

efterbehandles allerede efter ca. 

4 timer.

 Sikker vedhæftning på beton,

afretningslag og murværk.

 God standfasthed, særdeles

velegnet til reprofilerings- og

modelleringsarbejde.

 Letmørtelteknologi.

 Lavt elasticitetsmodul.

 Certificeret iht. DS/EN 1504-3 R2.

 Indeholder fibre.

Hidtidig betegnelse Emaco Nanocrete R2
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Tekniske datablad

PCI Nanocret® R2

Tekniske data

Materialetekniske data

Anvendelsestekniske data

* ved 23 °C og en relativ luftfugtighed på 50 %. Højere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlænger de angivne tider. De foreliggende tekniske data er bestemt iht. de
angivne standarder. De fysiske egenskaber kan ændre sig efter vilkårene på byggepladsen.

Materialebasis Tørmørtelblanding med specialcement, tilslagsmaterialer og
plastmaterialer. Indeholder hverken asbest eller sundhedsfarligt
silikosefremkaldende kvarts-svævestøv

Komponenter 1-komponent

Densitet af den friske mørtel ca. 1,8 g/cm³ hhv. 1,8 kg/l

Konsistens Pulver

Farve Grå 

Mærkning i henhold til
- Forordning om farligt gods (Vejtransport) ikke farligt gods
- Forordning om farlige stoffer Lokalirriterende; indeholder portlandcement
For yderligere oplysninger, se afsnit om sikkerhedsoplysninger.

Lagerholdbarhed Min. 6 måneder; skal opbevares tørt, ikke permanent over 
+ 30 °C.

Leveringsform 15 kg kraftpapirsæk med polyethylenindlæg
Varenr./EAN-nr. 50323290 / 408320001420

Forbrug
- frisk mørtel ca. 1,8 kg/m² pr. mm lagtykkelse
- tør mørtel ca. 1,5 kg/m² pr. mm lagtykkelse

Rækkeevne
- 15 kg-sæk   ca. 8,5 l frisk mørtel hhv. 3 m² ved en lagtykkelse på 3 mm

Lagtykkelse
- minimum 3 mm 
- maksimum 100 mm 
- ved bearbejdning på undersider Maks. 80 mm 
- ved reparation af overflader Maks. 30 mm

Forarbejdningstemperatur 5 °C til 30 °C (underlagstemperatur)

Blandevandsmængde
- mørtel
- vedhæftningssvumme

ca. 2,5 - 3,0 l vand til 15 kg Nanocret R2
ca. 190 - 220 ml vand til 1 kg Nanocret R2

Hviletid ca. 2 minutter

Kan forarbejdes i* 30 - 45 minutter

Afbindingstid
- start  45 - 75 minutter
-slut 60 - 120 minutter

Hærdetider:*
- kan betrædes efter ca. 4 timer
- fuldt belastbar efter ca. 3 døgn

Sammenhængsstyrke*
- iht. DS/EN 1542 efter 28 dage ≥ 0,8 N/mm²
- efter frost-tøsalt-lagring (50 cykler) iht. DS/EN 13687-1 ≥ 0,8 N/mm²
- efter tordenbyge-simulation (30 cykler) iht. DS/EN 13687-2 ≥ 0,8 N/mm²
- efter tør temperaturskift-belastning (30 cykler) iht. 
DS/EN 13687-4

≥ 0,8 N/mm²

Vedhæftning til beton iht. DS/EN 1542 ≥ 1,8 N/mm²

Kapillar vandoptagelse iht. DS/EN 13057 ≤ 0,5 kg/m-2 h-0,5

Trykstyrke iht. DS/EN 12190*
- efter 1 døgn ≥ 10 N/mm²
- efter 7 døgn ≥ 20 N/mm²
- efter 28 døgn ≥ 25 N/mm²
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 Underlaget skal være rent,

bæredygtigt og fri for støv, olie og

fedt. Fjern løse dele og cementslam.

Glatte betonflader skal gøres ru, indtil

tilslagskornene er synlige.

 Underlaget må være fugtigt, men 

ikke vådt. Flader, der er forurenet 

af fedt og olie, rengøres med 

PCI Oliefjernerpasta.

 Det forbehandlede underlag skal 

helst 24 timer, dog senest 2 timer 

før påføringen af PCI Nanocret R2

forvandes rigeligt og holdes fugtigt.

Overfladen skal være matfugtig.

Undgå stående vand.

Forbehandling af underlaget

1 Hæld vandet i et rent blandekar.

Herefter tilsættes den tilsvarende

mængde PCI Nanocret R2, og der

blandes med et egnet røreeller

blandeværktøj (fx fra firma Collomix)

monteret på en kraftig boremaskine,

indtil der er opnået en plastisk mørtel

uden klumper. Blandingen skal hvile i 

2 minutter, hvorefter den igen omrøres.

2 I første omgang påføres en

skrabespartling med det blandede

materiale på det fugtige, men ikke våde

underlag. Alternativt stryges underlaget

med en vedhæftningssvumme af 

PCI Nanocret R2 oprørt til en plastisk,

smidig konsistens med en kost eller en

anstryger. Den efterfølgende påføring

foretages derefter friskt i den ønskede

lagtykkelse mellem 3 og 100 mm. 

Ved forarbejdning af flader på

undersider eller lodrette flader er det

nødvendigt at arbejde i flere lag ved

lagtykkelser over 30 mm.

3 Når mørtlen er afbundet, ca. 

30 - 60 min. efter forarbejdningen 

(ved 20 °C), kan man begynde at

bearbejde den (fx med en svamp eller

træ- eller plastikbræt).

4 Ved kraftig vind eller direkte sol skal

den færdigt udførte flade i de første 

4 timer beskyttes imod for hurtig

udtørring ved fugtning eller afdækning

med folie.

Forarbejdning af PCI Nanocret R2

 Afbindende eller stivnende mørtel må

hverken fortyndes med vand eller

blandes med ny mørtel.

Rengøring af værktøj

 Værktøj rengøres med vand straks

efter brug.

 Når materialet først er hærdet, kan

det kun fjernes mekanisk.

Bemærk!

Symbol: Xi Lokalirriterende

Indeholder: Portlandcement.

Efter tilsætning af vand er blandingen

alkalisk.

Indeholder under 0,0002% (2 mg/kg)

vandopløseligt chromat i forhold til den

samlede mængde tør cement. 

Ved blanding med vand dannes

calciumhydroxid, som kan virke

ætsende på hud og øjne.

Irriterer åndedrætsorganerne 

og huden.

Risiko for alvorlig øjenskade.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå indånding af støv.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks

grundigt med vand og læge kontaktes.

Kommer stof på huden vaskes straks

med store mængder sæbe og vand.

Tilsmudset tøj tages straks af.

Brug egnede beskyttelseshandsker og -

briller/ansigtsskærm under arbejdet.

Ved intagelse, kontakt omgående læge

og vis denne beholder eller etiket.

MAL-kode (1993): 00-4
Arbejdshygiejniske oplysninger.
Se særskilt sikkerhedsdatablad/-brugsanvisning.

Sikkerhedsdata/mærkning

Ydeevnedeklarationen (Declaration of performance, DoP) kan downloades på www.pci-augsburg.eu/dop.

Ydeevnedeklaration



Tekniske datablad

PCI Nanocret® R2

PCI har i årevis beskæftiget sig intensivt

med udforskning af nanostrukturer i

cementprodukter. 

I den forbindelse råder vi over et bredt

udvalg af analytiske muligheder og

metoder. Ved strukturundersøgelser

allerede fra første minut i

cementhærdningen kan man iagttage

og indvirke på udviklingen af

nanostrukturerne. Kombinationen af

forskellige cementer og den målrettede

formulering, f.eks. med førsteklasses

kunststoffer, lette fyldstoffer og additiver,

resulterer således i forbedrede og nye

produktegenskaber.

PCI anvender ikke nanopartikler 

i sine produkter.

Nanoteknologi

Tekniske datablad No 560, udgave april 2013. 
Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt; 
Den seneste udgave er altid tilgængelig på internettet under www.pci-danmark.dk

PCI Augsburg GmbH
Piccardstr. 11 
86159 Augsburg
Postfach 102247
86012 Augsburg 

Arbejdsvilkårene på byggepladen/arbejdspladsen og
anvendelsesområderne af vores produkter er meget
forskellige.
I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene
retningslinjer for forarbejdning af vores produkter.
Disse svarer til vores daglige kendskab.
Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets
 egnethed og anvendelsesmuligheder for det
 forudgående formål.

Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores
rådgivning.
Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte
 oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser
generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.


